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ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORACAO DA
METODOLOGIA DE EXECUCAO

1 ASPECTOS GERAIS

O Licitante devera apresentar como parte dos documentos de habilitacdo a sua
METODOLOGIA DE EXECUCAO.

A METODOLOGIA DE EXECUCAO refere-se exclusivamente & Concepcio
Arquitetonica proposta pelo licitante para todo o Complexo Penitenciario, objeto

da presente Licitacao.

O termo Concepcdo Arquitetdnica deve ser entendido como a discriminacao dos
principais aspectos das solugbes arquitetonicas propostas pelo licitante e se

traduz na lista de documentos apresentada no item 1.2, , a seguir:

A concepcdo devera apresentar de forma clara e inequivoca a solugédo
arquitetonica desenvolvida, com adocdo de todas as instrugdes contidas nos
documentos de licitacdo, em especial nos CRITERIOS PARA HABILITACAO
DA METODOLOGIA DE EXECUCAO, deste EDITAL, além de obedecer a

legislacéo pertinente e as Normas Técnicas Brasileiras.

A concepcdo arquitetonica devera ser capaz de demonstrar claramente o estrito
cumprimento de cada uma das diretrizes dispostas nos CRITERIOS PARA
HABILITACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO, sem prejuizo das

seguintes diretrizes gerais:

a) A concepcdo arquitetonica do todo e das unidades que compdem o
Complexo devera garantir e facilitar o trabalho dos vigilantes e agentes,

com énfase na funcionalidade dos trabalhos de vigiléncia, controle e
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custddia dos internos e uma correta e segura operacdo de entrada e saida

das visitas aos internos;

b) A concepgdo arquitetbnica do todo e das unidades que compbem o
Complexo devera permitir a segregacéo fisica e visual de todos os fluxos
de visitas ao interior de cada unidade, de maneira a permitir que estes
fluxos ocorram efetiva e unicamente entre as areas e recintos dispostos

para eles;

c) A concepcdo arquitetonica do todo e das unidades que compdem o
Complexo devera permitir a minimizacdo dos funcionarios do Estado

necessarios as atividades que Ihe sdo privativas;

d) A concepcdo arquitetonica do todo e das unidades que compdem o
Complexo devera permitir uma operacdo eficiente e otimizar 0s consumos
de energia, de todas as naturezas, e consumo de aguas, tanto potavel

guanto as demais, inclusive com a adogédo de medidas de reuso;

e) A concepcdo arquitetonica do todo e das unidades que compdem o
Complexo devera buscar a minimizagédo, por todo o periodo de concesséo,
dos custos de operacdo e manutencdo, inclusive preventiva, devendo
considerar ainda como seu encargo a modernizacdo das instalacbes
principalmente no que se refere a condigdes de seguranca e bem estar dos
internos;

f) A Concepcdo Arquitetbnica devera também ser balizada nos dispositivos
pertinentes das DIRETRIZES AMBIENTAIS, deste EDITAL.

1.1 CONDICOES PARA HABIILITACAO DA METODOLOGIA DE
EXECUCAO
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Sem prejuizo das demais condicBGes de habilitacdo, somente serd considerado
habilitado o LICITANTE que:
a) Apresentar todos os documentos descritos neste anexo na forma e

condigOes determinadas;

b) Apresentar os documentos relativos a METODOLOGIA DE EXECUCAO
de modo a demonstrar, clara e inequivocamente, a adequacdo da
Concepcdo  Arquitetbnica  proposta aos CRITERIOS PARA
HABILITA(;AO DA METODOLOGIA DE EXECU(;AO, deste edital.

Se o proponente julgar que a concepcdo arquitetonica do todo e das unidades que
compbem o Complexo possa prever que a fungdo de certo recinto ou bloco deva
ser fundida com a de outro recinto ou bloco, ou ainda que a funcdo desse recinto
possa situar-se em outro setor, a justificativa dessas alteracdes devera ser descrita

e justificada no Memorial Descritivo da Concepcdo Arquitetonica.

O proponente podera propor recintos adicionais aos minimos requeridos, com a
finalidade de melhorar o funcionamento e a organizagdo dos servigos que Sserao

prestados.
1.2 OS COMPONENTES DA METODOLOGIA DE EXECUCAO

Os documentos que devem ser apresentados pelos licitantes, relativos a
Concepcdo Arquitetdnica, que compdem a METODOLOGIA DE EXECUCAO,
s80 0s seguintes:

a) Memorial Descritivo da Concepgdo Arquitetdnica, conforme item 2.1

abaixo;
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b) Desenhos, conforme item 2.2 abaixo;
c) Modelo Volumétrico, conforme item 2.3 abaixo;

d) Cronograma fisico detalhado de implantacdo da obra, conforme item 2.4

abaixo.
2 NORMAS DE APRESENTACAO

A Concepcdo Arquitetdnica devera considerar e respeitar a legislacdo aplicavel,
municipal, estadual ou federal, as Normas Técnicas Brasileiras, e quaisquer
outros, que regulamentem a construgdo e funcionamento de estabelecimentos

penais, vigentes no pais.

Todos os documentos que compde a METODOLOGIA DE EXECUCAO
deverdo ser entregues em papel e arquivos digitais, por meio de CD incluso no

envelope apropriado.

Para o Complexo Penitenciario e para cada uma das UNIDADES PENAIS, a

Concepcao Arquitetdnica deverad contemplar, no minimo, o seguinte:
2.1  MEMORIAL DESCRITIVO DA CONCEPCAO ARQUITETONICA

Todos os documentos escritos que compde o Memorial Descritivo da Concepgao
Arquitetonica deverdo ser entregues encadernados, em formato A4, admitindo-se
A3 para gréaficos, tabelas ou outros documentos que 0 exijam, com todas as
paginas numeradas seqlencialmente, e com um indice de todos os documentos
graficos e escritos que o proponente apresente com sua proposta. O Memorial

descritivo devera conter, no minimo:
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Especificacbes técnicas detalhadas de toda a Concepcdo, com indicacéo
dos materiais e sua qualidade, processos de construcdo, acabamentos,
instalacGes, sistema viario interno e externo e obras complementares que

compde o Complexo e suas Unidades;

Definicdo do programa de funcionamento, com indicagéo da utilizagdo de
cada um dos recintos e/ou areas (edificios e areas livres), evidenciando a
adequacéo do programa funcional propostos com o programa funcional
descrito nos CRITERIOS PARA HABILITACAO DA METODOLOGIA
DE EXECUCAO;

Memoria descritiva da Concepgdo com relacdo ao nivel de servigo que se
deseja obter, os conceitos gerais da solucdo proposta e a justificativa das

solugdes adotadas;

O Licitante deveréa indicar claramente no Memorial Descritivo a descrigdo
conceitual dos tipos de estrutura que pretende adotar, nos diferentes

setores, com as justificativas das solugbes propostas;

O Licitante devera apresentar no Memorial Descritivo 0s critérios gerais e
especificacdes técnicas gerais dos componentes e materiais que pretende
utilizar e os critérios com relacdo as medidas de seguranca previstas para

as instalacOes e seus componentes;

Diretrizes para os projetos hidraulico, elétrico, ldgico e de seguranca de
cada edificacdo, evidenciando no minimo os aspectos relevantes a estes
projetos que estdo descritos nos CRITERIOS PARA HABILITACAO DA
METODOLOGIA DE EXECUCAO.
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DESENHOS

Todos os desenhos deverdo ser apresentados no formato AO e produzidos em

programas compativeis com AUTOCAD 2000 ou superior.

Os desenhos que deveréo ser apresentados pelo LICITANTE sdo:

a)

b)

9)

Planta de Localizacdo do Complexo Penitenciario e de cada uma das
unidades, com referéncia de distancias em relacdo a pontos notéveis da
regido e coordenadas geograficas que permitam visualizar a localizacéo
exata prevista. Indicar claramente a previsdo do tragado do sistema viario
de acesso ao Complexo e a localizacdo das interseces com o sistema

viario existente no seu entorno; Escala 1:5.000;

Plantas de Implantacdo do Complexo, com a localizacdo de cada uma das
Unidades e suas partes, com indicacdo do uso e tratamento que serdo
dados ao total da area demandada para utilizacdo (concesséo?) e o sistema
viario externo de acesso ao Complexo. Estas plantas deverdo indicar as
cotas previstas de implantacdo de cada uma das unidades e as curvas de
nivel do terreno, de metro em metro, obtidas a partir de restituicGes

aerofogramétricas ou levantamentos topogréaficos. Escala 1:1.000;

Plantas de detalhe dos Pavilhdes de cada um dos regimes, semi-aberto e
fechado, contendo plantas, elevacdes, cortes, detalhes do mobiliario e
outros relevantes para comprovar o atendimento aos CRITERIOS PARA
HABILITACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO. Devem estar
incluidas as especificacbes técnicas dos materiais e equipamentos
previstos de serem utilizados, e todos os demais elementos necessarios a

perfeita compreensao da concepcdo; Escala 1:100.
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¢) Plantas de Elevacdo do conjunto; Escala 1:500.

d) Plantas de Corte do conjunto, em pelo menos dois sentidos do terreno,

mostrando os desniveis que eventualmente ocorram; Escala 1:200.

e) Plantas de Cobertura do conjunto, incorporando vias de veiculos e
pedestres, estacionamentos, niveis do terreno e 0 zoneamento geral do

Complexo; Escala 1:500.

f) Plantas de cada nivel de cada um dos edificios com indicacéo de lay-outs

e equipamentos; Escala 1:200

g) Plantas de corte de cada um dos prédios, com pelo menos 1 longitudinal e

um transversal de cada prédio; Escala 1:200

h) Plantas de elevacdo de todas as fachadas de cada um dos prédios; Escala
1:200.

1) Plantas de detalhes de cada um dos tipos de celas, com plantas, elevagdes,
detalhes das portas e janelas e dos mobiliarios, inclusive com indicacdes
técnicas dos materiais a utilizar e outros detalhes e informacdes julgados

convenientes; Escala 1:20 a 1:50
2.2.1 PLANTAS DE FLUXOS (FLUXOGRAMA)
Deveréo ser apresentadas, na escala 1:500, as plantas com indicagdo dos fluxos,

tanto os especificos quanto todos superpostos, que permitam avaliar cruzamentos

e/ou interferéncias, em forma clara.
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Nos fluxogramas devera estar indicada a simbologia adotada para cada um dos
fluxos, com linhas em cores claramente diferenciadas e com setas indicadoras do

sentido de movimentagéo.

a) Fluxograma de visitas- devera considerar e indicar os fluxos de entrada e
saida de visitas que sejam autorizadas a entrar no interior de cada Unidade, para
as seguintes situacoes:
I. Fluxo de entrada e saida de visitas a internos desde a area de
controle de acesso até os recintos destinados para visitas aos internos;

1. Fluxo de entrada e saida de visitas & areas administrativas.

b) Fluxograma de Internos- devera considerar e indicar os seguintes fluxos:
I. Fluxo de entrada de internos na Unidade e seus deslocamentos pela
area de triagem até os correspondentes pavilhdes de alojamento;
I1. Fluxo de veiculos de conducéo de internos;
I11. Fluxo de saida de internos da Unidade;
IV. Fluxo de deslocamentos de internos desde os pavilhdes de
alojamento as areas complementares para internos, de acordo com 0s
destinos contemplados nos programas de prestacdo de servigos no
interior do setor de seguranca ou intermediarios (&reas de trabalho,

escola, esportivas, saude, oficios religiosos e outros).

c) Fluxograma de Insumos e Residuos Solidos - devera considerar e indicar
0s seguintes fluxos:
I. Fluxos de entrada e saida de veiculos ou outros meios para o0
abastecimento de insumos, necessarios a prestacdo de servicos da
concessionaria;
I1. Fluxo de entrada e saida dos equipamentos de retirada de residuos

solidos;
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I11. Para estes fluxos deverdo ser indicadas as medidas de seguranca e

controle de entrada e saida.
2.2.2 PERSPECTIVAS VOLUMETRICAS

Deverdo ser apresentadas, pelo menos, quatro perspectivas volumétricas que
permitam compreender a proposicdo arquitetbnica, do ponto de vista espacial,
volumétrico, materialidade, cor, paisagismo e integracdo nas caracteristicas da
regido. As perspectivas da concepcdo arquitetdnica deverdo ser impressas no
formato AO, e sem restricdo alguma para sua expressao, podendo-se utilizar cores
e outro tipo de papel, que seja branco e ao transparente. Se ndo forem executados
em sistema CAD deverdo ser digitalizadas e entregues e incorporadas ao CD de
entrega dos demais documentos. Deverdo ser entregues, pelo menos, as seguintes

perspectivas:

a) Perspectiva do conjunto com sua implantacdo no terreno vista de um

plano superior (voo de passaro);

b) Perspectiva do conjunto dos Pavilhdes de Vivéncia Coletiva, com as areas

complementares para internos;
c) Perspectiva do conjunto do Setor de Seguranca;
d) Perspectivas do Setor Intermediario e do Setor Primario;

e) Perspectiva para cada unidade de cela tipo.
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As perspectivas acima, exceto o subitem “a”, deverédo ser produzidas tanto para
as unidades de regime semi-aberto quanto para as unidades de regime fechado, e

também para cada um dos tipos de Unidades que sejam previstas pelo licitante.
2.3  MODELO VOLUMETRICO

Deveré ter apresentacdo de um Modelo Volumétrico, da totalidade da Concepgéo
Arquiteténica do Complexo Penitenciario, com visualizacdo clara das posi¢des e
aspectos de todos os volumes em seu interior. Devera permitir a visualizagédo
volumétrica da topografia do terreno, do fechamento do Complexo e das

Unidades, da faixa de seguranca e do paisagismo do conjunto.
24 CRONOGRAMA

A Licitante devera apresentar um Cronograma de Atividades, em MS PROJECT
ou similar, com discriminacdo de todas as atividades que julgue devam ser
consideradas, para avaliacdo de sua proposi¢do. O Cronograma devera se referir
ao periodo que se inicia com a assinatura do Contrato e Emissdo da Ordem de

Inicio até a colocacdo em operacdo da totalidade do Complexo Penitenciario.

Para cada uma das atividades devera haver uma descricdo clara e a indicacédo do
seu prazo de execucdo, em dias corridos, a data prevista de inicio e a data
prevista de concluséo, as atividades antecedentes e seu relacionamento, assim
como o caminho critico do empreendimento.
Para elaboracdo do cronograma, devem ser seguidas, no minimo, as seguintes
diretrizes:

a) O Prazo entre a assinatura do contrato e o inicio de operacdo da ultima

UNIDADE PENAL n&o poderéa ser superior a 30 meses;
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b) Serdo considerados Marcos Contratuais a conclusdo dos projetos basicos e

a concluséo dos projetos executivos, de cada uma das unidades e de todo o
Complexo Penitenciario, a concluséo das obras de cada uma das unidades
e de todo o Complexo Penitenciario, a entrada em operacdo de cada uma

das unidades e de todo 0 Complexo Penitenciario;

c) A Licitante deverd considerar que, na elaboracdo tanto dos projetos-
bésicos quanto dos executivos, devera ser considerado o periodo
necessario para analise e aprovacdo dos projetos por parte do Poder

Concedente de, ao menos, 15 (quinze) dias corridos.
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