GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2013

ANEXO IV — APENDICE VI - INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PAGINA 1 DE 25



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2013

SUMARIO
PARTE | — INTRODUGAO .......ovvrrereieseeeeieeeeeseeseesseesseessisssanssssssssssssnnssnnees 4
PARTE Il = ATIVOS DE REDE.........oooimveeeeeeesseeseessssseessiesssasssssssssssssnsssnnees 4
1. CABEAMENTO ESTRUTURADO ......cocevvmrerverrineiinessiessisseenssesensesneons 4
2. REDES LOCAIS ...ooeveeeeveseeeeeee e ssssnssss s 4
3. ROTEADOR/FIREWALL .....ovvveveeeeneeeeeeeesseesseseessesssesssesesssssssssesnseeneos 5
A, SWITCH oo s s 5
5. LINKS DE COMUNICAGAOQ .......cooommvereeereeseeeessesssssiieseisssnsses s 6
6.  SEGURANGCA DA INFORMAGAO ......cooovvrimrirrierieroeressesien s 7
7. INTERFACES COM SISTEMAS DOS ORGAOS ........ccccovvvvrierenrerirriane. 7
PARTE 11l = EQUIPAMENTOS.......oviiieeeeeieseesiessiessessesssessess s ssasssenssensssesneens 8
8. SERVIDORES......cooiieeeieeieieeiieseeiessiessees s ssssnsesn s sssensssnaos 8
9. ESTAGOES DE TRABALHO ........vvievieeeeeeeeveeseeveesieesses s 8
10. TERMINAL DE AVALIACAO DO ATENDIMENTO;.......cooovvvnrrnrrenes 9
11, IMPRESSORAS .....oveiveeeeeeieseeseeseessessssessessanessnsesssssss s 10
12. COLETORES DE DIGITAL - IDENTIFICACAO BIONETRICA.......... 11
13.  TECLADO ALFA NUMERICO .....co.vveevieeeeeeseieeeeseeseessessessessessssnenees 12
14, SCANNER ......ooiveieeeeeieree e eseee e an s 12
15.  DISPOSITIVO PARA CAPTURA AO VIVO DE IMAGENS DIGITAIS
DE FACE EM CORES. .....oouvviiieeeeeeeseresseseesissee s sesssesns s 12
16.  DISPOSITIVO PARA CAPTURA AO VIVO DE IMPRESSAO DIGITAL
DECADACTILAR ROLADA. ....ooooovvereereeeeeeseeessoesiesssssesessensssss s 15
17.  DISPOSITIVO PARA CAPTURA AO VIVO DE ASSINATURA. ........ 16
18.  NO BREAK E ESTABILIZADORES .........cooovvvieveiseseesesseessissssiesninens 16

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PAGINA 2 DE 25



20.

21.

22.

23.

24.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2013

TELEVISORES E PAINEIS — LED E LCD....ceovveeevceeeeeeeeeee e 17
TOTENS DE AUTOATENDIMENTO - SERVICOS.........ccoooiiiiiinn 18
TOTENS DE AUTOATENDIMENTO — EMISSOR DE SENHA............ 18
SOLUCAO DE MONITORAMENTO - CFTV....cocooviriieiceeiesee e, 19
PONTOS TELEFONICOS. ... 21
FAXIFONE ...ttt 25

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PAGINA 3 DE 25



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2013

PARTE I - INTRODUCAO

PARTE Il - ATIVOS DE REDE

1.

CABEAMENTO ESTRUTURADO

1.1.0 projeto devera contemplar, para a instalagdo de computadores e
equipamentos conectados em rede, a utilizacdo de padrdo UTP —
Categoria 6, ou superior.

REDES LOCAIS

2.1.Em cada Unidade UAI e na Central UAI devera ser implantado um
sistema de cabeamento estruturado para cobrir as necessidades de
integracdo de dados, voz e imagem em cada ambiente, tendo em
vista ser este método o mais adequado e o mais confiavel para
estruturas de rede local.

2.2.0 sistema de cabeamento estruturado devera atender a norma
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002.

2.3.0s produtos a serem utilizados no sistema deverdo assegurar
conectividade maxima para os dispositivos integrados e a topologia
empregada devera facilitar os diagndsticos e manutencoes.

2.4.0 projeto de rede utilizando a técnica de cabeamento estruturado
devera atender as recomendac¢des da norma NBR 14565 e devera
abranger, para Unidade UAI e Central UAI, as seguintes macro-
atividades:

i. Levantamento das necessidades e facilidades de
transmisséo e cabos existentes;

ii. Especificacdo da prumada e da topologia do
cabeamento;

ii. Estruturacdo funcional e técnica;
Iv. Descrigdo do desenho esquematico;

V. Arquitetura do sistema de distribuicdo;
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Vi. Constituicdo do backbone fisico.
Vii. Definicdo dos equipamentos de protecao;
Viii. Plano de etiquetagem.

2.5.0 cabeamento e todos os pontos de rede local deverdo ser testados e
certificados na fase de instalacdo, sendo que os resultados deverdo
ser preservados para utilizacdo na solucdo de eventuais problemas
de degradacéo da rede.

3. ROTEADOR/FIREWALL

3.1.0 equipamento Roteador/Firewall serd destinado ao acesso e
seguranca de rede, devendo estar presente na Central UAI e na UAI
na implementacdo dos recursos de comunicagdes.

32.A configuragdo ideal devera ser determinada  pela
CONCESSIONARIA de forma a atender as necessidades impostas
pela solucéo proposta.

3.3.Deverd permitir a implementacdo de uma configuracdo de
seguranca e alta disponibilidade na Central UAI, ou seja, dois
equipamentos deverdo estar devidamente conectados a rede e
configurados para que em caso de falha (I6gica ou fisica) daquele
que estiver ativo, 0 que estiver em stand by seja automaticamente
ativado, sem nenhuma intervencdo fisica;

3.4.0s requisitos ndo especificados neste item deverdo ser definidos
pela CONCESSIONARIA de acordo com a sua solucéo e deverdo
atender aos padroes de mercado em termos de qualidade,
confiabilidade e durabilidade.

4. SWITCH

4.1.Equipamento destinado a implementar as interconexdes entre
equipamentos de rede, devera atender aos requisitos minimos
estabelecidos a seguir:

4.2.Deveré dispor de, no minimo, 16 portas Fast Ethernet - 10/100 Mb/s
compativeis com as normas IEEE 802 aplicaveis;

4.3.Portas Gigabit 10/100/1000 de acordo com as necessidades da
solugéo proposta;
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4.4.Deverd permitir comunicagdo full-duplex em todas as portas, sem
bloqueio;

4.5.0s conectores deverdo ser padrdo RJ-45;
4.6.Deverd apresentar taxa de transferéncia de 200 Mbps por porta;
4.7.Deveré dispor de recursos de auto-correcao em cada porta;

4.8.Devera possuir recursos compativeis com a ferramenta de
gerenciamento técnico utilizada pela CONCESSIONARIA,;

4.9.0s requisitos ndo especificados neste item deverdo ser definidos na
solugdo proposta e deverdo atender aos padrfes de mercado em
termos de qualidade, confiabilidade e durabilidade.

5. LINKS DE COMUNICACAO

5.1.A Central UAI e cada Unidade UAI devera dispor de um link de
comunicagdo para acesso ao servidor Web central e aos sistemas
dos ORGAOS PARCEIROS, de acordo com os requisitos minimos
estabelecidos a sequir:

5.2.Deveré ser contratado de acordo com o estabelecido no Decreto n°
45.006/2009, ou aquele que o vier a substituir, nos temos de
contratacdo da rede IP multisservigos do Estado de Minas Gerais;

5.3.Deverd ser bidirecional, permitir conectividade IP e suportar
aplicacdes TCP/IP;

5.4.A largura de banda devera ser, no minimo, 4 Mb/s e ser ampliada
conforme necessidades tecnoldgicas ou de demanda.

5.5.0s links de comunicagdo de dados em alta velocidade deverdo
manter nivel de servico de 99,9% (noventa e nove inteiros e nove
décimos por cento);

5.6.Devera ser disponibilizado pela CONCESSIONARIO ao PODER
CONCEDENTE ferramenta para controle do link através da web.
Esta ferramenta deverd mostrar em tempo real quais links estdo
operando ou ndo, além de manter historicamente gravadas todas as
interrupgdes de fornecimento do link. Devera conter, no minimo, o
registro dos seguintes dados: link, hora inicial, hora final e data;

57.A implementacdo do link deverd utilizar dispositivos e
equipamentos especificados neste documento e deverdo dispor de
seguranca e gerenciamento adequados, contra intrusbes e acessos
indevidos.
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5.8.Deverdo ser disponibilizados, para cada Unidade, os enderecos IP
validos para cobrir todas as necessidades de comunicacdo da
Unidade.

5.9.A CONCESSIONARIA ndo podera interligar links contratados fora
da rede IP multisservigos descrita neste capitulo.

5.10. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar aos cidadaos,
acesso gratuito a internet através de conexdo wireless no entorno da
unidade com alcance de no minimo 400 metros e com qualidade de
conexao que favorega uma perfeita navegacdo web dos cidadaos.

6. SEGURANCA DA INFORMACAO

6.1.A CONCESSIONARIA devera disponibilizar dominio local para a
unidade, sendo que as defini¢des das regras de seguranca e nome do
dominio ficam a cargo do PODER CONCEDENTE. Este dominio
devera ter relacdo de confianca com o dominio da Coordenadoria
Especial de Gestédo das UAI - CEGUAL.

6.2.Este capitulo apresenta as especificacdes técnicas minimas a serem
atendidas pelos principais materiais, acessorios, dispositivos,
equipamentos, sistemas eletrbnicos e computacionais que
constituirdo a solucdo UAI de atendimento ao cidaddo a ser
implantada.

7. INTERFACES COM SISTEMAS DOS ORGAOS

7.1. Os atendimentos relativos a servicos prestados pelos ORGAOS
PARCEIROS presentes na UAI fardo uso dos sistemas préprios dos
orgdos por intermédio e estacGes de trabalho de acesso a esses
sistemas.

7.2.As interfaces com os sistemas dos ORGAOS PARCEIROS,
presentes na Unidade serdo, via Web, no caso de Orgdos que
disponham desse tipo de acesso a seus sistemas, ou por emulacdo de
terminais remotos.

7.3.No caso de acesso via Web, as estacdes da Unidade deverdo acessar
as paginas disponibilizadas pelos ORGAOS PARCEIROS ou outra
forma de acesso definida pelo PODER CONCEDENTE,
acarretando a necessidade apenas de browser nas estagoes;

7.4.No caso de emulacdo de terminais remotos, as estacdes de trabalho
deverdo dispor da ferramenta de emulagdo adequada para acessar 0
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sistema de cada ORGAO PARCEIRO (telnet, rlogin, emuladores
especificos);

7.5.A forma de acesso aos servicos de cada ORGAO PARCEIRO seré
detalhada na etapa de Operacionalizagdo do CONTRATO.

7.6.Cada Unidade devera dispor de link de comunicacdo de alta
velocidade para acessar o servidor Web e os sistemas dos ORGAOS
PARCEIROS presentes na UAI, conforme especificagdes
estabelecidas no item 5 deste ANEXO.

PARTE 11l - EQUIPAMENTOS
8. SERVIDORES

8.1.0s servidores a serem utilizados na solucdo UAI de atendimento ao
cidaddo deverdo conter requisitos ideais de configuracéo de forma a
atender as necessidades impostas pelas aplicacoes.

8.2.A CONCESSIONARIA ficara responsavel pelo dimensionamento
da quantidade dos servidores necessarios, e 0s requisitos deverao
ser definidos de forma a atender aos padrdes de mercado em termos
de qualidade, confiabilidade e durabilidade. Demais especificagdes
dos servidores poderdo ser definidas durante a Operacionalizacdo do
Contrato.

8.3.SERVIDOR TIPO |

8.4.0 servidor tipo | sera(dao) destinado(s) aos aplicativos do sistema
central, banco de dados e utilizado para acesso do PODER
CONCEDENTE aos dados e informacdes da Operacdo UAI, além
de permitir outros servicos Web que componham a solucdo UAI de
atendimento ao cidadao proposta.

8.5.SERVIDOR TIPO II

8.6.0 servidor tipo Il serd destinado aos sistemas internos da Unidade
ou outras aplicacdes que ndo exijam alta capacidade em termos de
processamento, armazenamento e/ou tempos de resposta.

9. ESTACOES DE TRABALHO

9.1.As estacOes de trabalho dos atendentes e demais computadores a
serem utilizados na solugéo UAI de atendimento ao cidadao deverdo
conter requisitos ideais de configuracdo de forma a atender as
necessidades impostas pelas aplicagdes.
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9.2.A CONCESSIONARIA ficara responsavel pelo dimensionamento
da quantidade de estacbes de trabalho necessarias e 0s requisitos
deverdo ser definidos de forma a atender aos padrbes de mercado
em termos de qualidade, confiabilidade e durabilidade.

9.3.0 PODER CONCEDENTE podera solicitar a instalagdo de
equipamentos de coleta de dados biométricos e biograficos dos
cidaddos para atender a mudancas nos processos dos SERVICOS
UAL

9.4.A instalacdo desses equipamentos deverd ser obrigatoriamente por
UAI e de acordo com o processo do atendimento definido em
FLUXO e POP e deverd contemplar as especificacbes definidas
pelo PODER CONCEDENTE.

9.5.0 cronograma de implantacdo desses equipamentos sera definido
em conjunto pela CONCESSIONARIA e PODER CONCEDENTE.

10. TERMINAL DE AVALIACAO DO ATENDIMENTO;

10.1. Modelo de Terminal de Avaliagdo ndo deve utilizar
hardware que dependa de software tipo sistema operacional. Deve
portar, em sua estrutura nativa, todas as funcionalidades
operacionais e de comunicagdo com o modulo operacional do SGA,
obedecendo as demais caracteristicas técnicas em pauta;

10.2. Deve funcionar com temperatura ambiente ndo controlada,
sem ventilacdo, utilizar interface USB nativa, sem conversor, e ser
alimentado pela propria porta USB da estacdo de trabalho do
Atendente. Deve ser totalmente plug and play;

10.3. Teclas para registro da avaliagdo do Cliente: Otimo, Bom,
Regular, Ruim, com sensibilidade tatil;

10.4. Alarme sonoro;

10.5. Terminal de Avaliacdo com cabo, incluindo os seguintes
recursos minimos:

10.6. Led indicador de terminal ativo;

10.7. Led Indicador de avaliacéo registrada;

10.8. Cabo de conexdo tipo padrdo USB, comprimento minimo
2m;
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10.9. A avaliagéo registrada deve ser capturada pelo Terminal do
Atendente, ser vinculada ao atendimento efetivado, encaminhada e
armazenada na Base de Dados corporativa.

10.10. Por motivo de seguranca e portabilidade, este dispositivo
néo deve utilizar qualquer software instalado na estagéo de trabalho
do Atendente.

10.11. O layout do terminal sera defino pelo poder concedente.
11. IMPRESSORAS

I. As impressoras a serem utilizadas na solugdo UAI de
atendimento ao cidaddo deverdo conter requisitos ideais de
configuragdo de forma a atender as necessidades impostas
pelas aplicacdes.

II. A CONCESSIONARIA  ficara responsavel  pelo
dimensionamento da quantidade das impressoras
necessarias, e os requisitos deverao ser definidos de forma
a atender aos padrdes de mercado em termos de qualidade,
confiabilidade e durabilidade. Demais especificacdes das
impressoras  poderdo  ser  definidas durante a
Operacionalizagao do contrato.

I1l. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a instalacdo de
equipamentos de tecnologia especifica para atender a
mudancas nos processos dos SERVICOS UAL.

IV. A instalacdo  desses equipamentos devera  ser
obrigatoriamente por UAI e deverd contemplar as
especificacOes definidas pelo PODER CONCEDENTE.

V. O cronograma de implantacdo desses equipamentos sera
definido em conjunto pela CONCESSIONARIA e PODER
CONCEDENTE.

11.1. IMPRESSORA JATO DE TINTA

11.1.1. Cada Unidade devera dispor de impressoras capazes de
imprimir por meio de tecnologia a jato de tinta, colorida e A3
de forma a atender aos padrbes de mercado em termos de
qualidade, confiabilidade e durabilidade.

11.2. IMPRESSORA LASER

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PAGINA 10 DE 25



11.2.1.

11.3.

11.3.1.

11.4.

11.4.1.

11.5.

115.1.

11.5.2.

115.3.

11.5.4.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2013

Cada Unidade devera dispor de impressoras capazes de
imprimir a laser, de forma a atender aos padrdes de mercado
em termos de qualidade, confiabilidade e durabilidade.

IMPRESSORA MATRICIAL

Cada Unidade devera dispor de impressoras capazes de
imprimir em formato matricial de 9 agulhas (2 x 9) e de
forma a atender aos padrdoes de mercado em termos de
qualidade, confiabilidade e durabilidade.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/FOTOCOPIADORA

Cada Unidade devera dispor de equipamentos capazes de
digitalizacdo a cores, reproduzir cdpias, realizar envio de
documentos via faz, permitindo digitalizacdo e impressdo de
documentos.

IMPRESSORA TERMICA - Emissor de Senhas.

O modelo de Terminal Emissor de Senha ndo deve utilizar
hardware que dependa de software tipo sistema operacional.
Deve portar, em sua estrutura nativa, todas as funcionalidades
operacionais e de comunicacdo com o modulo operacional do
SGA, obedecendo as demais caracteristicas técnicas em
pauta. Deve funcionar com temperatura ambiente nao
controlada, sem ventilagcdo e com baixa qualidade de energia
elétrica. Este modelo deve possuir interface de facil utilizagédo
pelo usuério, viabilizando a emissdo da Senha de
Atendimento.

Alimentacdo via adaptador externo, incluso, tipo fonte
chaveada alimentada em 100Vac a 240Vac;

Portas Ethernet RJ-45 10/100Mbps ou superior, com
possibilidade de configuracdo e comunicacdo com a rede da
unidade;

Utilizar impressdo térmica para emissdao das senhas, que
sejam legiveis e que contenham todas as informacdes
necessarias ao atendimento.

12. COLETORES DE DIGITAL - IDENTIFICACAO BIONETRICA

12.1.

Devera possibilitar a identificacdo biométrica do cidadao

atraves da leitura simples das impressées digitais.
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12.2. Caso a licenca original do equipamento ndo possibilite a
comunicacdo entre o leitor e a solucdo de atendimento devera ser
adquirido pela CONCESSIONARIA licenca homologada para
viabilizar a comunicacéo.

12.3. Devera atender aos requisitos homologados pelo 6rgéao
detentor do SERVICO conveniado ao PODER CONCEDENTE.

13. TECLADO ALFA NUMERICO

13.1. Deveréa se de 10 chaves AT/PC com extensdo para teclado
PC e com conector USB.

13.2. Deverd atender aos requisitos homologados pelo érgédo
detentor do SERVICO conveniado ao PODER CONCEDENTE.

14. SCANNER

14.1. Deverd possibilitar o escaneamento em cores com resolucéo
Otica minima de 500x500 dpi, duplex, para garantir a leitura do
sistema automético de marcacdo de mindcias nos casos de
impressoes finas.

14.2. Deverd possibilitar o0 escaneamento com a imagem em tons
de cinza em 256 niveis com arquivamento em compressdo dos
dados no formato WSQ, compativel com a base AFIS.

14.3. Devera possuir, no minimo, interface USB 2.0;

14.4. Deverd possuir alimentador Automéatico de Documentos
(AAD) para garantir agilidade em Unidades que geram grandes
volumes de documentos;

14.5. Devera ter, no minimo as funcionalidades de alinhamento
automatico da imagem; orientacdo automatica da imagem baseada
no contetdo; deteccdo automatica de Colorido, Cinza ou Preto e
branco; deteccdo inteligente de maltipla alimentacgdo através de trés
sensores ultrassonicos; deteccdo automatica do tamanho do
documento; deteccdo e remocao automatica de imagens em branco.

15. DISPOSITIVO PARA CAPTURA AO VIVO DE IMAGENS DIGITAIS
DE FACE EM CORES.

15.1. O dispositivo para captura ao vivo de imagens digitais que
integra 0 Kit Biométrico deve ter as seguintes caracteristicas
minimas:

15.1.1. Sensor de captura de imagem:
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I. Tipo: Charge Coupled Device - CCD ou Complementary
Metal-Oxide-Semiconductor - CMOS de, no minimo, 5.0
Megapixels ndo interpolados;

I1. Pixels efetivos: > 5 milhdes;

I11. Total de Pixels: > 5 milhdes;
15.1.2. Lentes:

I. De vidro;

I1. Permitir foco de objetos ou pessoas a uma distancia de entre
80 (oitenta) cm e 150 (cento e cinquenta) cm;

15.1.3. Zoom: Optico de até 3x.
15.1.4. Abertura e disparo:
I. Controle de abertura;
I1. Velocidade: 1-1/1000 segundos;
15.1.5. Controle de Exposicéo:
I. Sensibilidade I1SO: 100, 200 e 400 equivalente;
15.1.6. Balanco do branco:
I. Automatico e personalizado;

Il. Deve permitir que o dispositivo de captura de imagens
digitais dispare uma foto do painel do moédulo cenério
(lado cinza) de modo a fazer o balango de branco
personalizado;

15.1.7. Flash embutido:

I. Caso seja utilizado dispositivo de captura de imagens digitais
com flash embutido e acionamento dos flashes externos
por dispositivo de sincronismo 6ético, o flash embutido
devera ter as seguintes caracteristicas:

I1. Modos de operacao: Automatico, Ativado, Desativado;
15.1.8. Possibilidade acionamento de flash externo;

15.1.9. Arquivo de saida de Imagem:
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I. Formato de arquivo: JPEG;
I1. Trés niveis de compressdo JPEG;
15.1.10. Interface: USB 2.0;

15.1.11. Permitir que a imagem “ao vivo” (real time) do dispositivo
de captura de imagens digitais possa ser mostrada na tela do
microcomputador;

15.1.12. Demais componentes: O equipamento deve vir
acompanhado de todos os cabos necessarios para seu uso, de
acordo com as interfaces disponiveis;

15.1.13. Possuir SDK (Software Development Kit) visando fornecer
acesso direto as funcdes do dispositivo de captura de imagem
digital conectada diretamente ao microcomputador com, no
minimo, 0s seguintes requisitos:

I. Controlar modos de operacdo do flash: automatico, ativado,
desativado;

I1. Controlar o balan¢o de branco: automatico e personalizado;

I11. Controlar sensibilidade ISO equivalente (todos os valores
que o dispositivo de captura de imagens digitais dispor);

IV. Permitir uma prévia definicdo do tamanho da foto dentro
dos tamanhos definidos pelo modelo do dispositivo de
captura de imagens digitais, bem como o modo de
compressao JPEG;

V. Permitir que a imagem ao Vvivo, recebida pelo dispositivo de
captura de imagens digitais, seja mostrada na interface
visual da biblioteca;

VI. Funcionar adequadamente com o software de captura dos
dados biométricos para a coleta da foto;

VII. Compativel com o sistema operacional Windows XP
Service Pack 3 ou mais moderno.

15.1.14. Alimentacdo:

I. Operar com alimentacdo por meio de adaptador AC/DC ou
através da interface USB padrdo (caso seja utilizado
alimentador AC/DC, deve funcionar sem a necessidade de
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bateria instalada dentro do dispositivo de captura de
imagens digitais);

I1. Caso seja ofertado um dispositivo que utilize um modelo de
bateria especifico, ou seja, ndo opere com baterias tipo AA
ou AAA (pilhas), serd necessario o fornecimento de
baterias e do respectivo carregador. Neste caso, 0
adaptador AC/DC fornecido, quando em uso, deve carregar
a bateria instalada internamente no dispositivo de captura
de imagens digitais. (Observacdo: este item ndo exclui o
exigido no item anterior)

16. DISPOSITIVO PARA CAPTURA AO VIVO DE IMPRESSAO
DIGITAL DECADACTILAR ROLADA.

16.1. O dispositivo para captura ao vivo de impressao digital que
integra 0 Kit Biométrico devera ter as seguintes caracteristicas
minimas:

16.1.1. Do tipo dptico que permita a captura da impressao digital no
modo rolado:

I. O dispositivo, juntamente com o software, devera permitir a
captura de impressdes digitais por meio da rolagem de cada
dedo;

Il. O dispositivo e ou o software ndo poderdo realizar pré-
processamentos que degradem a imagem capturada ou
omitam niveis de cinza capturados pelo sensor do
dispositivo;

I1l. O dispositivo deve apresentar robustez quanto a coleta de
dedos muito Umidos ou secos;

16.1.2. Resolu¢do ndo interpolada minima de 500 pixels por
polegada + 5 pixels;

16.1.3. A imagem de saida com resolucdo de 500 pixels por polegada
+ 5 pixels;

16.1.4. 256 niveis de escala de cinza (8 bits gray level);
16.1.5. Interface USB 2.0;

16.1.6. Dimens6es do prato de leitura (prisma de vidro) minima de
1,6 pol X 1,5 pol (40,6 mm x 38,1 mm) de area efetiva da
imagem capturada;
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16.1.7. Compativel com o sistema operacional Windows XP Service
Pack 3 ou mais moderno;

16.1.8. Operar com alimentacdo por meio da interface USB com
microcomputador desktop ou portatil;

16.1.9. Constar nas especificacdes do FBI (BioSpecs) — Apéndice F:
http://www.fhibiospecs.org/fbibiometric/iafis/.

17. DISPOSITIVO PARA CAPTURA AO VIVO DE ASSINATURA.
17.1. O dispositivo para captura de assinatura digitalizada que
integra o Kit Biométrico deverd ter as seguintes caracteristicas
minimas:

17.1.1. Caneta tipo passiva para escrita manual da assinatura com
mecanismo que a mantenha presa ao equipamento de captura
de assinatura;

17.1.2. Dimensfes minimas: 150mm de comprimento; 120mm de
largura; e 15mm de altura.

17.1.3. Display LCD do equipamento de captura de assinatura com
resolucdo minima de 100 DPI

17.1.4. Resolucdo da imagem de saida: minimo de 400 pontos por
polegada;

17.1.5. Resolucéo de niveis de pressao: minimo de 512
17.1.6. Painel de Assinatura: Sensor tipo Touchpad;
17.1.7. Dimensbes minimas da area de captura:

I. Largura: 35 mm

I1. Comprimento: 100 mm
17.1.8. Interface USB 2.0

17.1.9. Alimentacdo elétrica pela porta USB conectada ao
notebook/desktop;

17.1.10. Compativel com o sistema operacional Windows XP
Service Pack 3 ou mais moderno.

18. NO BREAK E ESTABILIZADORES
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I. Os racks e equipamentos tipo SERVIDOR alocados na UAI e
na Central UAI deverdo ser suportados por sistema no
break que também tenha a funcdo de estabilizador e dupla
conversao.

I1. O projeto devera considerar as cargas locais para definir a
quantidade de sistemas de cada tipo e as cargas associadas
a cada sistema no break.

1. A UNIDADE devera dispor de infraestrutura elétrica para
suportar todos os hardwares do CPD e cémeras de
monitoramento da unidade em caso de falhas ou falta no
fornecimento de energia elétrica.

19. TELEVISORES E PAINEIS — LED E LCD.

19.1. As especificagbes do hardware deverdo atender as
caracteristicas da norma brasileira NBR 9050, e deverdo ser
especificadas no Projeto Arquitetonico para validacdo do PODER
CONCEDENTE;

19.2. Painel devera projetar de forma controlada a chamada da
senha, com tamanho compativel com o ambiente da espera,
acumulando as seguintes funcionalidades minimas:

19.2.1. O painel deverd possuir um CPU com capacidade de
processamento, memoria, armazenamento e interface ethernet
para possibilitar a comunicacgdo o SGA - modulo
operacional;

19.2.2. Utilizar hardware simplificado, e que possa ser afixado no
proprio monitor;

19.2.3. Utilizar sistema operacional compativel com 0 SGA;
19.2.4. Possuir interface de captura para sinais de TV aberta e a cabo;

19.2.5. Possuir ferramenta de edicdo, configuracdo e processamento
de tela para a projecdo de videos, todas as informacdes de
identificacdo da Senha chamada e Mensagem de Texto;

19.2.6. Deve disponibilizar chamada sonora de forma nitida.

19.2.7. Possuir controle configuravel de volume para todas as
chamadas;

19.2.8. O layout grafico da tela serd definido pelo PODER
CONCEDENTE;
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19.2.9. Ligar e Desligar, automatico e configuravel.
20. TOTENS DE AUTOATENDIMENTO - SERVICOS.

20.1. Os totens de atendimento ou terminais de autoatendimento
deverdo localizar-se na area de espera do atendimento, mais
proximo possivel & entrada da unidade para garantia de facilidade de
acesso e reducdo do fluxo de pessoas em outras areas. Os totens de
atendimento séo equipamentos com estrutura autoportante onde sdo
disponibilizados servicos de alguns Orgdos governamentais por
meio de acesso a internet. A CONCESSIONARIA devera prever a
locacdo desses equipamentos em projetos de arquitetura (layout) e
garantir a viabilidade de fixacdo nos pisos sem causar danos a
estrutura fisica do imovel. O fornecimento do equipamento e a
fixacdo ocorrera por meio de empresa contratada pelo PODER
CONCEDENTE.

20.2. O fornecimento de bobina de papel para o funcionamento
do totem é de responsabilidade da CONCESSIONARIA, conforme
modelo a ser disponibilizado pelo fornecedor contratado pelo
PODER CONCEDENTE;

20.3. A manutencdo dos totens de atendimento ou terminais de
autoatendimento sera de responsabilidade da empresa contratada
pelo PODER CONCEDENTE;

I. A infraestrutura para instalacdo do equipamento de controle
de acesso e ponto devera ser dimensionada para atender a
capacidade operacional da unidade e é de responsabilidade
da CONCESSIONARIA.

21. TOTENS DE AUTOATENDIMENTO - EMISSOR DE SENHA

21.1. Devera ser fornecido pela CONCESSIONARIA executando
aplicacdes conforme definicbes e parametrizacbes do PODER
CONCEDENTE;

21.2. Este hardware devera possuir uma CPU com capacidade de
processamento, memoria, armazenamento e interface ethernet para
possibilitar a comunicacdo o SGA e demais aplicacdes dos 6rgao;

21.3. Alimentacdo via fonte chaveada alimentada em 100Vac a
240Vac;

21.4. Portas Ethernet RJ-45 10/100Mbps ou superior, com
possibilidade de configuragdo e comunicagdo com a rede da
unidade;
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21.5. Utilizar impressdo térmica para emisséo das senhas;

21.6. Interface touch screen;

21.7. Teclado padrdo ABNT-2;

21.8. Touch pad;

21.9. O layout terminal sera definido pelo poder concedente;
21.10. Utilizar impressdo térmica para emissdo das senhas, que

sejam legiveis e que contenham todas as informacdes necessarias ao
atendimento.

21.11. Devera possuir funcionalidade para ligar e desligar
automaticamente.

22. SOLUCAO DE MONITORAMENTO - CFTV.

22.1. Cada Unidade UAI devera dispor de sistema digital de
vigilancia eletrbnica, composto por cameras de vigilancia,
sensoriamento de presenca/intrusdo interno e perimetral e central de
monitoracao.

22.2. A Solucdo de monitoramento por cameras devera cobrir
toda a unidade a excecdo de areas definidas pela legislacéo vigente
e devera ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

22.3. O projeto de alocacdo de cameras devera ser submetido a
aprovacdo do PODER CONCEDENTE como parte integrante do
Estudo Preliminar previsto no ANEXO IV.

22.4. O Sistema de CFTV auxilia tanto ao PODER
CONCEDENTE quanto a Geréncia da unidade na verificagdo da
prestacdo dos SERVICOS UAI, além de auxiliar na seguranca do
espaco fisico e dos documentos armazenados na unidade.

22.5. O projeto de alocacdo de cameras devera ser elaborado de
forma que sejam cobertos pelo(s) campo(s) de visualizagdo da(s)
camera(s), no minimo, as seguintes areas da Unidade UAI:

e Entrada da Unidade;
e Recepcéo e triagem;
e Sagudo de espera;

e Todos os guichés de atendimento;
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e Local de armazenamento de materiais de consumo
e especializados;

e Sala(s) de supervisao e/ou administracao;
e Telecentro e auditorio;

e Banco;

e Corredores eventualmente existentes;

e Sala de Provas do Detran

e Totem do autoatendimento

e CPD.

22.6. A solucdo de monitoramento por cdmera devera prover ao
PODER CONCEDENTE todo acesso de controle, monitoramento e
configuragdo remota , incluindo-se todos os usudrios, senhas e
outros tipos de permissdes, para que seja possivel realizar a gestdo
de operacdo sobre a unidade. Devera ser fornecido em tecnologia
cameras IP para possibilitar a utilizacdo das imagens pelo PODER
CONCEDENTE de acordo com o modelo de Business Intelligence-
BI utilizado pelo mesmo.

22.7. O projeto devera possibilitar a visualizagdo de toda as areas
de atendimento, dos acessos a unidade, do sagudo de recepcdo e da
area de espera utilizando cadmeras posicionadas em mais de um
local, possibilitando sua visualizacdo em varios angulos para
garantir o entendimento do cenério real da unidade durante a
operacao.

22.8. As cameras a serem utilizadas deverdo ser do tipo IP, com
cobertura compativel com o projeto de distribuicdo das mesmas na
Unidade, de forma a atender os requisitos de cobertura acima
estabelecidos. O projeto de distribuicdo das cameras devera ser
aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

22.9. As caracteristicas técnicas das cameras deverdo permitir a
visualizacdo de eventos e identificagdo de pessoas nas condi¢des de
luminosidade existentes na Unidade ao longo das vinte e quatro

horas do dia.

22.10. As cameras deverdo possuir cartbes de memoria que
possibilitem backups preventivos para uma eventual pane no
servidor de CFTV.
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22.11. As cameras deverdo estar conectadas a uma central de
monitoramento na Unidade com capacidade de mostrar
simultaneamente em tela as imagens de todas as cémeras da
Unidade e gravar as imagens capturadas em até 30 quadros por
segundo. Além disso, devera ser disponibilizado acesso via Web e
através software proprietario que proporcione a formacdo de
mosaico customizavel para 0 PODER CONCEDENTE.

22.12. As cameras deverdo ter nomenclatura padronizada a ser
definida pelo PODER CONCEDENTE.

22.13. A central de monitoramento devera ter capacidade de
armazenamento digital de imagens de todas as cameras por, no
minimo, 30 dias, além de permitir a selecdo de imagens
armazenadas para gravacao permanente.

22.14. O monitoramento das cameras na central de monitoramento
devera cobrir todo o periodo em que houver movimento na
Unidade, ou seja, o horéario de expediente acrescido da inicializacéo
e finalizacéo diérias.

23. PONTOS TELEFONICOS.

23.1. A recepcdo devera contar com um ponto de voz para cada
posicdo de atendimento, sendo o mesmo aplicavel aos guichés de
atendimento.

23.2. PABX - Cada UAI devera dispor de sistema telefénico do
tipo PABX, cujos requisitos minimos séo aqui estabelecidos.

23.3. Os quantitativos e a configuracdo ideal deverdo ser
determinados de forma a atender as necessidades impostas pela
solucdo proposta.

23.4. Os requisitos ndo especificados neste item deverdo ser
definidos na solucdo proposta e deverdo atender aos padrdes de
mercado em termos de qualidade, confiabilidade e durabilidade.

I. Tipo: Central Privada de Comutacdo Telefénica (sistema
PABX) com tecnologia de Controle por Programa
Armazenado (CPA), técnica PCM (Pulse Code
Modulation) e comutacdo temporal digital;

a. Caracteristicas gerais:
e Dispor de Ramais digitais, Ramais IP’s e Ramais

Analdgicos, Troncos DDR (discagem direta a
ramais) digitais e bidirecionais por meio de
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acessos E1, troncos analdgicos e troncos IP’s e
troncos ISDN;Possibilitar ampliacdo de 100 % da
capacidade inicial;

e Possuir recurso de Unidade de Resposta Audivel —
URA

e Permitir sua migracdo para um sistema 100% IP;
e Permitir acesso a rede de ramais wireless;
e Possibilitar conex@o VolP por meio de troncos IP;

e A configuracdo do sistema devera estar protegida
contra falta de energia (armazenamento em
memoria nao volatil);

e Ter capacidade de auto-inicializacdo em caso de
queda da alimentacédo de energia elétrica;

e Permitir diagndstico de manutencdo, bem como
substituicdo de médulos de interface de linha, sem
interrupcao do funcionamento normal;

e Ter suporte a gerenciamento SNMP;

e Dispor de fonte de alimentagéo (retificador), com
disponibilidade alimentada em 127 ou 220 VAC,
bem como de todos os recursos de protegédo
requeridos pelo projeto da CONCESSIONARIA;

e Ser suportado por bateria(s) estacionaria(s), para
permitir autonomia do sistema por, pelo menos, 3
horas, em caso de falta de energia elétrica, bem
como 0s recursos para acomodacdo da(s)
bateria(s) em conformidade as recomendacfes do
projeto da CONCESSIONARIA.

b. Recursos e facilidades de operacao:

e Possibilitar transferéncia de chamadas internas ou
externas para outro ramal;

e Possibilitar discagem abreviada comum e
individual;

e Possuir plano de numeragdo flexivel para, no
minimo, 4 digitos;

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PAGINA 22 DE 25



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2013

Possuir diferenciacdo sonora entre chamadas
(internas e externas);

Possibilitar retorno automético de chamada e
redirecionamento a ramal;

Possibilitar captura individual e em grupo, com
possibilidade de criacdo de, no minimo, 25
grupos;

Permitir restricdo de chamadas externas a prefixos
a serem configurados;

Permitir bloqueio de ramal para chamadas
externas por intermédio de senha;

Permitir bloqueio a discagem & cobrar (DDC)
individual ou coletivo;

Permitir busca em grupo seqiencial ou ciclica;
Permitir conferéncia com até 64 ramais;
Permitir a conexao de softphones;

Permitir correio de voz centralizado;

c. Dispor de terminal para atendente (telefonista) com as
seguintes caracteristicas:

Possuir visor em cristal liquido;

d. Possuir software de controle e gerenciamento, no
minimo:

Possibilitar identificacdo de numero chamador
(interno ou externo) no visor;

Possibilitar identificacdo de estado de ramal
chamado (livre/ocupado);

Ter possibilidade de colocar em fila ligagOes
entrantes para ramais ocupados;

Ter indicacdo de alarmes e de falhas do sistema;

Possuir todas as facilidades de um ramal comum;

e. Recursos e facilidades de gerenciamento:
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e Dispor de software de gerenciamento do sistema
com as seguintes caracteristicas principais:

e Permitir rotinas de diagndsticos e relatorio de
falhas;

e Permitir verificacdo e alteracdo das facilidades de
ramais como grupo de captura, categorias,
redirecionamento, etc.;

e Possuir alarmes de falhas com diferenciacdo de
niveis de prioridade e gravidade;

f. Recursos de bilhetagem e tarifacéo:

e Permitir medicao e tarifacdo do trafego do sistema
telefénico (troncos e ramais);

e Permitir contabilizacdo por centro de custo e por
ramais individuais das ligacbes efetuadas com
emissédo de relatorios;

e Permitir verificacdo das chamadas efetuadas, com
identificacdo do ramal chamador, numero e
localidade chamada, data, hora e duragdo da
chamada, devidamente valorizadas;

e Permitir monitoracdo online do trafego interno e
externo;

g. Aparelhos telefénicos:

e Os aparelhos telefonicos analdgicos deverdo
atender aos seguintes requisitos:

e Tipo decadico/multifrequencial, padrdo Anatel,
com cabo e conector RJ-11;

h. Os aparelhos telefénicos digitais e IP’s deverdo atender
aos seguintes requisitos:

e Ter display em idioma portugués com, no minimo,
16 caracteres;

e Possuir leds indicativos da funcéo ativada;

e Possuir, no minimo, 4 teclas programaveis;
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e Possuir sistema viva-voz;

e Ter alimentagdo pelo mesmo par de fios de
conexdo a central e conector RJ-11;

e possibilitar a utilizag&o de headsets.
24. FAX/FONE

24.1. Aparelhos de fax/fone a serem utilizados na solucdo UAI de
atendimento ao cidaddo deverdo atender aos requisitos minimos
aqui estabelecidos.

24.2. A configuracdo ideal deverd ser determinada de forma a
atender as necessidades impostas pelas aplicacdes.

24.3. Os requisitos ndo especificados neste item deverdo ser
definidos na solucdo proposta e deverdo atender aos padrdes de
mercado em termos de qualidade, confiabilidade e durabilidade.

24.4. Caracteristicas:

I. Velocidade do modem devera ser de 14.400 bps (transmissao)
e 9.600 bps (recepcdo);

I1. Resolucdo minima de impressdo devera ser de 360 X 360 dpi
em preto ou em cor;

I11. Devera ter compatibilidade com a telefonia publica;
IV. Devera ser homologado pela agencia Anatel;

V. Discagem devera ser manual, no gancho e rediscagem
automatica e manual,
O painel de controle devera possuir teclas de comando do
fax, pausa e on-line/off-line;
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